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ŉиҙ Щ ᵙὧŊ
● 若使用一個 1/50,000 比例尺的地圖：
 則由錶盤”　”標誌顯示的刻度數與由驅動輪繪製出
的路線的實際距離相一致。
例 ) 若”　”標誌指向地圖測距儀刻度的“2”，則

測得的路線的實際距離為“2km(2 公里 )”。
● 若使用一個 1/25,000 比例尺的地圖：
 將”　”標誌顯示的刻度數除“2”。
例 1) 若”　”標誌指向刻度盤上的“2”，則測得的 

路線的實際距離為“1km(1 公里 )”。

● 若使用上述以外比例尺的地圖：
 先用地圖的比例尺除手錶的比例尺 (50,000)，然後乘上由地圖測距儀盤上”　”標誌顯示
出的距離。 

例 1) 若使用的地圖是以 1/20,000 的比例尺繪製的，而”　”標誌指向地圖測距儀盤上的
“2”，則測得的路線的實際距離是：
+53/333283/333,Ɠ5@31; ̘ᴮ

“2”

例 2) 若使用的地圖是以 1/150,000 的比例尺繪製的，而”　”標誌指向地圖測距儀盤上
的“6”，則測得的路線的實際距離是：

  (150,000/50,000)×6=18 公里

Ÿ
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本指南針盤可用時針來表示方向。
● 若本人所在地正在實施日光節約時間 ( 夏令時 )，在使用旋轉指南針盤前，務必要將手錶
調整到比現在時間向後一個小時的時間上。

ŉЪΆΉ Ŋ
1. 使刻度盤保持水平狀態，將時針指向太陽方
向。

2. 將旋轉指南針盤上的“S”標誌調整到 12 點
鐘標誌與由時針顯示的時間刻度之間的弧形
中央點。
- ₡Ъ˔ּ̣ס ĥ ᾎἔ ᶧЪ 45

β ẘ᷅ԑ˿Ω ħ₡ῤ˒ּ̣ס
ĥ ᾎἔ ᶧЪ 45 Δ
ẘ᷅ԑ˿Ω ħ

3. 旋轉指南針盤上的“N”、“S”、“E”和“W”
分別表示“北”、“南”、“東”和“西”方向。

ᵀϗ Щ ̽ ẞ

● 測量距離時，用驅動輪慢慢並穩穩地繪製地圖上的路線，注意勿對驅動輪過度用力。
 然而，若驅動輪在地圖上的壓力太輕的話，也可能會從路線上滑脫。

● 勿在泥沙或塵土之處使用地圖測距儀。

● 本手錶雖然有 20 巴的防水性能，但是，不能在水中使用地圖測距儀。否則會損壞驅動輪。
若確有必要在水中使用手錶，務必將驅動輪完全鎖定。

● 為防止對轉軸施加負擔，在正常佩帶手錶的狀態下，應將驅動輪完全鎖定。

● 由地圖測距儀功能測得的距離數據的精確度會受到測量地點環境的影響。因此，只能將
此數據當作一個參考。

● 接觸手錶時，要注意勿碰到驅動輪的鋸齒刃口。該刃口極為銳利，有潛在的導致傷害的
危險。為避免受到驅動輪鋸齒刃口的傷害，在正常佩帶手錶狀態下，要將驅動輪鎖定。
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ᵀϗᾎἔ ẞ

● 請在能看到太陽之處或知道太陽位置之處使用指南針。

● 使用指南針前，必須先將時針設定到本人所在地的現在時間上。

● 按照本指南針之設計，它只能提供一個大致方向。若需要絕對精確的方向指示，則不可
使用本指南針。

● 若本人所在地正在實施日光節約時間 ( 夏令時 )，在使用旋轉指南針盤前，務必要將手錶
調整到比現在時間向後一個小時的時間上。
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1. 使刻度盤保持水平狀態，將 12 點鐘標
誌指向太陽方向。

2. 將旋轉指南針盤上的“N”標誌調整
到 12 點鐘標誌與由時針顯示的時間刻
度之間的弧形中央點。  
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3. 旋轉指南針盤上的“N”、“S”、“E”
和“W”分別表示“北”、“南”、“東”
和“西”方向。


